
NEST



2

DESIGN MINIMALE

Il design della serie NEST riduce alla sua 
essenza più pura il cassonetto, in una forma 
quadra senza elementi esterni. L’essenziale 
quindi, riportato all’applicazione residenziale, 
incassato o in luce, per esprimere con forza il 
concetto di invisibilità. Le linee minimali della 
moderna architettura sposano perfettamente 
il concetto di Nest, “nido”, un luogo sicuro, 
minimale ma al tempo stesso ospitale.

Il terminale è ospitato nel cassonetto in modo 
da creare una chiusura a fi lo quando la tenda è 
avvolta. Le guide laterali H 40 mm, disponibili 
anche per versioni ad incasso, sono meno 
profonde delle tradizionali zip e il nuovo 
sistema di fi ssaggio garantisce ancora più 
resistenza e fl essibilità.
Il sistema NEST è in grado di sopportare le 
sollecitazioni del vento, garantire un grado 
di oscuramento totale e le soluzioni in luce 
garantiscono pulizia estetica e semplicità di 
fi ssaggio.
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NEST - SISTEMA ZIP
Le guide laterali ZIP sono profonde solo 40 mm e il nuovo sistema di fi ssaggio 
garantisce ancora più resistenza e fl essibilità. è possibile installare la tenda Nest 
Zip in luce oppure nell’apposita versione ad incasso, dove tutto il sistema è 
installato in modo tale da garantire per tutto il perimetro la complanarità con le 
pareti, per un effetto complessivo di totale incasso a fi lo muro.
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GUIDE INOX
Le linee minimali della moderna 
architettura sposano perfettamente 
il concetto di Nest, “nido”, un luogo 
sicuro, minimale ma al tempo 
stesso ospitale. La linea di prodotti 
Nest permette di realizzare sistemi 
ombreggianti per tutte le esigenze 
con molteplici tipologie di cassonetto, 
tessuti, accessori.

Le soluzioni a telo libero garantiscono 
grande visibilità verso l’esterno, pur 
riparando gli ambienti dal sole. Il 
telo può essere tenuto in guida se 
installato all’esterno, tramite guide 
verticali in cavo inox che convogliano 
il telo lungo tutta l’altezza per soluzioni 
ombreggianti e fi niture di pregio.

Se installate all’interno, in luce o ad 
incasso, queste tende sono solitamente 
fornite con un terminale di dimensioni 
ridotte, più adatto agli ambienti interni. 
Il terminale ovale misura 19x23 mm 
è comunque in grado di adattarsi al 
concetto “Nest” e andare a scomparire 
all’interno del cassonetto.
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Ideale per soluzioni 
tutto vetro. Totale 
visibilità grazie ai 
profi li raso muro.

Terminale a scomparsa.
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Soluzioni oscuranti o 
fi ltranti, incassate o in 
luce con guide inox.

La più vasta gamma 
di modelli a incasso 
totale, disponibili in 
tantissime combinazioni, 
ral speciali e grande 
collezione tessile.

5 varianti colore
per una gamma 
completa di
soluzioni standard.
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CHE MODELLO SCEGLIERE?
Ogni modello può raggiungere differenti larghezze in base all’utilizzo per cui è 
stato progettato. Modelli a telo libero nella prima riga, zip nella seconda.

L max = 2400 mm L max = 4400 mm L max = 5400 mm

N95L N115L N130L

N130Z

L min
600 mm

L min
600 mm

L min
600 mm

L min
600 mm

L min
600 mm

L min
600 mm

H max
4400 mm

H max
2800 mm

H max
3400 mm

H max
4000 mm

H max
5000 mm

H max
5000 mm

N95Z N115Z
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MINIMAL DESIGN
Nuovi sistemi Nest, massima espressione del concetto di invisibilità.
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TENDE NEST LIBERE
Schermature solari ideali per fi nestre, balconi, terrazze e portici, le tende Nest con 
cassonetto possono essere inserite con armonia in qualunque contesto.
Il loro design e la presenza del cassonetto, protegge la tenda e ne facilita la 
manutenzione, permettendo di schermare ambienti di qualsiasi tipo e dimensione.
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ASPETTI TECNICI TENDE NEST LIBERE

NOTE

Per applicazioni 
a telo libero 
senza guide, 
è previsto 
l’utilizzo del 
terminale 
ovale.

Gli ingombri di massima delle versioni ad argano sono i medesimi. Dettagli nel listino.
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TENDE NEST ZIP
Il terminale è ospitato nel cassonetto in modo da creare una chiusura a fi lo quando 
la tenda è avvolta. Le guide laterali H 40 mm, disponibili anche per versioni ad 
incasso, sono meno profonde delle tradizionali zip e il nuovo sistema di fi ssaggio 
garantisce ancora più resistenza e fl essibilità. Il sistema NEST è in grado di 
sopportare le sollecitazioni del vento e garantire un grado di oscuramento totale.
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ASPETTI TECNICI TENDE NEST ZIP
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COMANDO

Bianco RAL 9010 Opaco G
Bianco RAL 9010 Lucido G
Avorio RAL 1013 Opaco G
Argento Verniciato  G
Marrone 2001  N

COLORI STANDARD

CASSONETTO

TERMINALE
Fissaggio a soffi  to o a parete tramite 
apposite squadre. Fissaggio laterale 
tramite apposite testate.
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26

Fissaggio a soffi  to o a parete tramite 
apposite squadre. Fissaggio laterale 
tramite apposite testate.

GUIDE

Fissaggio a soffi  to 
o a parete tramite 
apposite squadre. 
Fissaggio laterale 
tramite apposite 
testate.

Manuale ad argano o motorizzato con
motorizzazioni Master o Somfy.

TENDE NEST LIBERE
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GUIDE

TERMINALE
Bianco RAL 9010 Opaco G
Bianco RAL 9010 Lucido G
Avorio RAL 1013 Opaco G
Argento Verniciato  G
Marrone 2001  N

COLORI STANDARD

Guarnizione H 5 mm di serie
oppure Spazzolino su richiesta

Fissaggio a soffi  to o a parete tramite 
apposite squadre. Fissaggio laterale 
tramite apposite testate.

Avv. Normale Avv. Rovesciato
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COMANDO CASSONETTO
Fissaggio a soffi  to o a parete tramite 
apposite squadre. Fissaggio laterale 
tramite apposite testate.

Manuale ad argano o motorizzato con
motorizzazioni Master o Somfy.

TENDE NEST ZIP



www.tendital.it


